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(«)TiUt: TRANSPORT VASE FOR CUT FLOWERS 

(54) Bcstichaimf : TRANSPORTVASE FOR SCHNITTBLUMEN 




(S7)Ahstna 7 

A cniupon me for cut Howcn ud booquca of (lowcn coosiso of a wtur-cifht wnpper (1) shaped is a pouch provided 
Ott its taser side with a Uqutd-storini. absorbeat matcdal ()). TUs cy9« of traaspoR vase may be produced ia aU shapes ac:l 
coleun ia ao eztmelx economieal fflaaocr. The uiflspon vise eaa be re-used many lima and reqrded. 

07) ZosaauncarassoBg 

Eise Traaspoftvase xum Tnaspoitietta voa Schalablufflea uad Blomeostrluuea besuht aus etaer wasseruadurehtluigcr. 
HQOe (1) in Form etner Tasehe. welche auf ihrer looeaseitc mit eiocm flOssigkcitsspeiehendea sausflUfea Material (3) ausgt* > 
! suoet tst Die HersteUuBg dicscr An Traasporcvase bi ta aUea Crtesea. Fbimea uad Farbea mOgUch und aussefordeuUieh prsis- 
lOostis. Die Traosporrvise ist mchrfach verwtadbar uad rceydebar. 
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Transportvase fiir Sctoittblumen 

Di€ Erfindung betrifft eine Vase, welche besonders geeignet 
ist, urn Schnittblunen insbesondera von ganzen Blumanstraussen 
lagarn, transportieren und frischhalten zu kSnnan, gemass dam 
Obarbagriff das unabhKngigan Patantanspruchas • 

Normalarwaisa wardan vom Plorlstan in Blufflangascb&f tan 
Scbnittbluman dam Kundan nitgagaban, antwadar obna jadan 
Fauchtigkaitsspandar* in Papiar aingawickaltt odar oft aucb 
wardan die Stiale mit ainaa wassargatranktan Hattabausch odar 
klainam Sebwamm umgaban, varpackt. Eina andara bakannta Art 
das friscbhaltandan Transportas bastabt in klainan Bab£Xt- 
nissan, walcha am Stial nicht wassardicht varschlossan wardan 
kSnnan und dahar garna auslaufan. Glaichzaitig bastabt dia Ge- 
fahr, dass dar Rand diasar Bab£ltar dia Blumanstiala varlatzt. 

Aufgaba dar Erfindung ist as, aina Transportvasa fOr Schnitt* 
bluman und darglaichan au schaffan, walcba MKhrflQssigkait 
spaicbart und nacb Badarf an Bluman abgibt, obna dass dia 
NXbrflQssigkait auslkuft, unabhSngig- von dar Laga. Dia Lage- 
unabbSngigkait ist wiebtig, da Blumenstrlussa oft mit den 
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Bluten nach unten und den Stielen nach oben getragen werden. 



Diese Aufgabe wird durch dia in dan PatantansprUchen 
angegebena Erfindung geiast. 

Ein lusatzlicher Vorteil dar Erfindung ist, dass die vorge- 
schlagene Transportvasa in ungabrauctitem Zustand ain Minimum 
an Voluman und Cawicht beansprucht. Oiasa Tranaportvasan kSn- 
nen ungebraucht sogar in einer Hosentascba mitgafuhrt und an 
Ort und Stella bei Bedarf mit Wasser gafulit, raspaktiva ga- 
trlinkt warden, urn die Funktion zu arfOllan. Die Herstallung 
dieaar Art Tranaportvaaa i»t in alien Grfissan und Farban mfig- 
Xieh und ausserordantlich preisgunstig. 

Ein zusiitzliehar Vorteil der Erfindung ist, dass die Trans- 
portvasa au£ ihrar Aussansaita nicbt faueht odar nass wird und 
sich dahar auch nicht auflSst. Glaichzeitig bietet sia einen 
ausgezeichneten Schutz fur die Blumanstiala gagan Druck und 
WKrma, und umgekabrt warden Haut und KSnda nicht nass« und ein 
direkter Kontakt mit Pflanzenstielen wird varmiedan. Dies kann 
zuffl Beispiel allergische Kautreaktlonen, hervorgerufen durch 
bastiomte Pflansan. verhindern. 



Die Erfindung wird nachstehend im Zusaomenhang mit den Zttieh- 
nungen beschrieben. 
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Figur 1 zeigc eine Ausf iihrungsf orm der erfindungsgemassen 
Transp rrvase in perspektivischer Ansicht: 

Figur 2 zeigt eine andere Ausfuhrungsform der Transporrvase; 

Figur 3 seigt eine Transportvase im Querschnitt. 

Figur 1 zeigt eine Ausfuhrungsform der erfindungsgecnassen 
Transportvase in perspektivischer Ansicht. Ein flexibles Be- 
h£ltnis besteht aus einer wasserundurchlSssigen Hulle 1« wel«* 
Che auf ihrer Znnenseite 2 ait einer Schicht aus saugf Xhigem 
Material 3, vorsugsweise aus Zellstoff, watten£hnlich, be- 
schichtet ist. Dieses saugfXhige Material 3 dient als NXhr* 
flttssigkeitsspeicher. Es wird erst vor dem eigentlichen Ein- 
sets nit der NXhrf lussigkeit getrSnkt. 

Auf einem Teil des Umfanges 4 ist die wasserundurchlSssige 
Hulle 1 nicht mit saugfahigem Material 3 beschichtet, sondern 
fScherfeSraig S', 5\ 5'* vorgefaltet. Dies erleichtert das Ein- 
atellen von Blumen, da so eine grdssere Oeffnung vorhanden 
ist. Henn NXhrf IQssigkeit eingegeben und Blumen eingestellt 
sind, wird die HQlle 1 beim nun beschichteten Teil 4 in die 
Faltea gelegt, urn daait die Bluaen urn die Stiele herum besser. 
zu faasen. Anschliessend wird ein wiederverschliessbares 
Klebeband 6, welches an einer Stelle auf der Aussenseite der 
HQlle 1 fixiert ist, urn die gefaltete Seite geiegt und h&lt 



die ganze Transportvase derart susammen. dass die Blumens::iele 
nicht mehr herausrutschen. 

Die NShrflussigkeit befindet sich nur im saugfShigen Material 
3, von wo sie an die Blumenstiele , nach 3edarf, abgegeben 
wird. Das saugfahiges Material 3 kann ein Vielfaches seines 
Eigengewichtes an NShrf lussigkeit aufnehmen und speictiern. 
Ourch die Beschaff enheit des saugfShigen Materiales 3, wie es 
zua Beispiel von Windeln bekannt ist« wird die NShrflussigkeit 
auslau£sicher zuriickgehalten. An einer beliebigen Stelle im 
unteren Bereieh der Transportvase im Bersich des saugfXhigen 
Materiales 3 ist ein bekannter NXsseindikmtor 7 angftordnet^ 
und eradglicht die Flussigkeitsspeicherung optisch von aussen 
zu kontrollieren. 

In einer anderen AusfShrungform besteht dim Transportvase aus 
zwei, im Prinzip trapezartigen , innen vliessbeschichteten 
Teilen der wasserundurchlSssigen Hulle, welche seitlicb und 
unten wie ein Xaffeefilter sugeschweisst Oder verklebt sind. 

Eine andere Ausf Qhrungsform der Transportvase 1st in Pigur 2 
dargestellt. Die Trauisportvase weist die Form einer einseitig 
offenea HQlle oder Tasche mit einer ia uabenutsten Zustand 
etva reehteekigen Form auf« Einseitig ist la oberen Berelch 
ein wiederlfisbares -Klebeband 6 angebraeht, mlt weXchem die 
Vase bel Gebrauch urn die Blumenstiele susemmengezogen und 
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gesichert werden kann. Front- und gegebenenfalls ruckseitig 
sind Taschen 8 angebracht. Die Taschen 8 sind aus der gleichen 
Folie, wie die Kiille selbst, kdnnen aber auch aus anderem 
knitterbaren diinnen Material sein. Sie dienen einerseits zuci 
Einstecken von kleinen Beuteln bekannter Frischhaltemittel fur 
Schnittblumen, andererseits zum Einstecken von Gruss- oder Ge- 
sch&f tskarten, und sind in ihren Massen darauf abgestimmt. Die 
Transportvase kann farbig gestaltet sein, und kdnnen zun Bei* 
spiel die Taschen 8 mit Reklamen bedruckt werden. 

In Figur 3 ist eine erCindungsgemKsse Transportvase in offenem 
Zustand im Querschnitt dargestellt. Die wasserundurchlSssige 
HQlle 1 bildet ein nach oben off enes U., wobei das Kullenfflate- 
rial als Umschlag 13 urn die oberen Enden der Transportvase 
herumgezogen und au£ der Innenseite um ein gewisses Mass nach 
unten gezogen ist. Sie umfasst daait das saugfKhige Material 3 
in diesem Bereich teilweise und bildet eine Art umgekehrte, 
unten offene Rinne. Diese Rinne verhindert beim umgekehrt 
Halten eines Blumenstrausses in der Transportvase ein 
allfSlliges Auslaufen des Haasers. 

In die tasebenformige wasserundurehlSssige KSlle 1 ist eine 
Sehicbt aus saugfXhigem Material 3 elngelegt. Als saugfUiiges 
Material eignet sich insbesondere Zellstoff^ zum Beispiel in 
watteShnlicher Form, Schauastoff , schwafflxnartiges Material und 
dergleichen. SaugfSbiges Material 3, daa durch seine inner en 



•.^'0 93/15979 



Eigenschaften in sich selbst eine KapiHarwirkung aufweist 
die Flussigkeitsverteilung zusatzlich. " 

Gegen innen ist die Schicht aus saugfShigem Material durch 
eine pordse oder perforierte Folie 11 abgedeckt. Oiese porSse 
Folie 11 kann aus Kunststoff tait kleinen Lochern bestehen. Zs 
eignet sich aber aueh ein viiessstoff in der Art eines Ceo- 
textils Oder ein £eines Gewebe. Die pordse Folie 11 ist am 
oberen Rand mit dem Rand der wasserundurchlSssigen Hulle 
innenseitig vom Umsehlag 13 durch Klebung oder Schweissung 12 
fest verbundcn. 

Zn die Transportvase eingefQIltes Hasser verteilt sich im 
saugfXhigen Material 3 und kann sich in begrenstem Mass inn«r- 
halb diesen Material verlagern. B«ia Unigekehrthalten eines 
Bluoenstrausses in der Transportvase, bat dai Wasser die Ten- 
dens, sich naeh untea su verlagern. Ea wird 'aber durch die 
wesserdichte HQlle ia Unschlag zuriickgehalten und am Aus- 
fliessen gehindert. Bei Verwendung eines entsprechenden saug- 
fXhigen Materiales 3, wie sum Bcispiel einea Schaumstoff, kenn 
auf die porSse Folie 11 verziehtet werden. 

Die HQlle 1 ist vorzugsweise aus einem rutsch- und reissf esten 
und biologisch abbaubaren Material hergestellt. Ebenso ist das 
saugfShige Material 3 und die porSse Folie nfiglichst aus bio- 
logisch abbaubarem Material herzustellen, daait die Transport - 
vase wiederverwendbar und/oder recyeleh*r ist. 



- 6 - 



wo 93/15979 



PCr/tP93/00325 



••••••• M 

1. Tranaportvase £ur Schnittblumen und dergleichen, welche 
basonders geaignet ist. urn Schnittblumen insbesondara von 
ganzan SlumanstrSussan su transportiaran, Sriichxuhaitan 
und zu lagarn, nit ainam Fauehtigkaitsbah£ltnis dadurch 
gakannzaiehnat, dass sia aua ainar wassarundurchlSssigan 
taschanartig gaformten Haila (1) und ainam darin ainge- 
lagacten NShrfliissigkaitsspaichar aus saugfShigam Material 
(3) bastaht. walchar naeh Badarf mit Wassar und/odar NShr- 
flQssigkait £ullbar/tr£nkbac ist. 

2. Transportvasa naeh Ansprueb 1, dadurch gakannzaichnet , 
dass dia HQlla (1) urn dan obaran Rand harum, au£ dar 
Znnansaita tailwaisa naeh untan gasogan 1st und das saug- 
fKhlga Material (3) in diasam Baraich tailwaisa umfasst. 

3a Transportvase naeh Ansprueb I, dadurch gakannzeichnet* 
dass das saugf Shiga Material aus Zellsroff basreht. 

4. Transportvasa naeh Ansprueh 1, dadurch gakannzaiehnet, 
dass das saugfShige Hatarial (3) ain schwamfflartigar Stoff 
iat. 

5. Transportvasa naeh Ansprueh li dadurch gakannzaidinet , 
dass das saugf Shiga Material {3f auf dar Znnansaita dar 
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J"«sportvase^ curci^ eine pVrosT" oder perforierte Folie 

(11) bedeck t istV - 



6. Transportvase nach einem der Anspruche 1 bis S. dadurch 
gekennteichnet. dass das saugfiihige Material (3) ais Be- 
schichtunq der Hulle (1) ausgefuhrt ist. 

7. Transportvase nach Anspruch 1, dadurch gekennseichnet, 
dass auf der Aussenseite der HQlle (1) mindestens ein 
wiederverschliessbares Klebeband (6) derart angebracht 
ist. dass die Hulle (1) un die Blunenstiele lusanwen- 
ziehbar und mit dent Klebeband (6) fixierbar ist. 

8. Transportvase nach einem der AnsprQche 1 bis 7, dadurch 
gekennieichnet, dass auf der Aussenseite der Hulle (1) an 
geaigneter Stalle ein NSsseindikator (7) angebracht ist. 

9. Transportvase nach einem der AnprOche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass auf der Aussenseite der Haile (1) 
mindestens cine Tasche (8). in welche Prischhaltebautel 
Oder dergleichen einsteckbar sind, angebracht ist. 

10. Transportvase nach einem der Ansprfiche 1 bis 9, dadurch 
gekannsaiehnmt* dass sie wiederverwandbar und/odar 
reeyelabar ist. 
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GEAND£31IE ANSPROCBE 
Cbeim Intcrrtacionalen .euro amil..juii 1993 (21.07,53) eingeoanaen 
ursprungiicher Anspnich 1 durch geanderter Anspriich 1 ei?s7t2-. 
alle weiteren Anspriiche unverandert (1 Seite)] 

Transportvase fiir Schnittbluaen uad dergleichen, weiche 
besonders geeignet ist, urn Schnittbluoen insbesondere* von 
9anz«n Blua«a«tr*u«.en, zu tran.portieren, frischzuhaiten 
uad zu lagem ala eia Peuchtigkeitabahiltais , dadurch 
gakaaaxaicbaat, dass das PauehtigkeitabahKltnia aua einer 
flexiblen Httlle (1) aua eiaer vaaaeruadurchl&aaigen Folie 
in Form einer Tasehe beateht aiit darin eiagelagertem 
Niihr£ia«»igkeit«»peicher aus saugf£higem Material (3), 
welcher naeh Bedarf mit Hasaer und/odcr Nahrfiaaaigkeit 
fiillbar/er&nJebar isc. 
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A tnaspwt vase for cut Howen and bouquets of flowen consisu of a water-iiglu wiapper (I) shaped u a pouch 
provided on lU inner side with a li(iuid-storing. absorbent nuuerial (3). TOs type f tianspon vasemay be preduced in 
w siz^ shapes, and colors in an exiiemeiy economical manner. The oanspon vase can be m-uaed many times and 
recycled. ' 
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Transport Vase for Cut Flowers 

The invention concerns a vase which is panicularly suited to be able to store, transport, and keep 
fresh cut nowers in panicular of whole bouquets according to the generic pan of the independent 
patent claim. 

Normally, cut flowers are given to the customers by florists in flower shops packaged either 
wrapped without any moisture supply in paper or often the stems are surrounded by a water- 
soaked ball of cotton or a small sponge. Another known type of freshness-retaining transport 
consists of small containers, which cannot be sealed water-tightly on the stem and thus readily 
leak. At the same time, there is the danger that the rim of these containers will damage the flower 
stems. 

The object of the invention is to provide a transport vase for cut flowers and the like, which stores 
nutritive liquid and delivers it as needed to flowers without the nutritive liquid leaking, regaidless 
of position. Position-independence is important since bouquets often are carried with the 

flowers downward and the stems upward. 

This object is accomplished by the invention reported in the claims. 

An additional advanuge of the invention is that when not in use the proposed transpon vase 
requires a minimum of space and weight. These transport vases may even be carried unused in a 
pants pocket and filled with water, or soaked, on site as needed to fulflU their function. Such a 
transpon vase can be produced extremely economically and in all sizes and colors. 

An additional advantage of the invention is that the transpon vase does not become moist or wet 
on its exterior and consequently also does not dissolve. At the same time it ofTets excellent 
protection for the flower stems against pressure and heat. and. on the other hand, the skin and 
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hands do not get wei, and direci contact with plant stems is avoided. This can. for example, 
prevent allergic reactions caused by certain plants. 

The invention is described in the following in conjunction with the drawings. 

Fig. I depicts an embodiment of the transport vase according to the invention in a perspective 
view; 

Ftg. 2 depicts another embodiment of the transport vase; 
Fig. 3 depicts a transport vase in cross section. 

Fig. 1 depicts an embodiment of the transport vase according to the invention in a perspective 
view. A flexible container consists of a water-tight wrapper 1, which is coated on its inner side 2 
with a layer of absorbent material 3. preferably made of cellulose, similar to cotton. This 
absorbent material 3 serves as storage for a nutritive liquid. It is not soaked with the nutritive 
liquid until just before actual use. 

On one pan of the surface 4. the water-tight wrapper 1 is not coated with absorbent material 3. 
but is prefolded like a fan 5. 5*. 5". This facilitates the insertion of flowers since a larger opening is 
thus available. When nutritive liquid is added and flowers are inserted, the wrapper 1 is folded at 
the now coated pan 4 in order to hold the flowers better by the stems. Then, a resealable adhesive 
t^ 6, which is attached at a point on the outer side of the wrapper 1 , is placed around 
the folded side and holds the entire transport vase together such that the flower stenu no longer 
slip OUL 

The nutritive liquid is found only in the absorbent material 3. from where it is delivered as needed 
to the flower stems. The absorbent material 3 can absorb and store many times its own weight in 
nutritive liquid. By the nature of the absorbent material 3, as is known, for example, ftom diapers. 
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the nuiritive liquid is retained in a leakproof manner. A known moisture indicator 7 is disposed at 
any point in the bottom region of the transport vase in the region of the absorbent material 3 and 
enables monitoring the storage of the liquid visually from the outside. 

In another embodiment the transport vase consists of two. basically trapeziform. internally fleece- 
coated parts of the water-tight wrapper, which are fused or glued together on the sides and the 
bottom like a coffee filter. 

Another embodiment of the transport vase is depicted in Fig. 2. The transport vase has the shape 
of a one«sided open wrapper or pouch with a roughly rectangular shape in the unused state. On 
one side in the upper region a releasable adhesive tape 6 is applied, with which the vase can be 
pulled together around the stems of the flowers when in use and secured. On the front and 
possibly on the back, pockets 8 are applied. The pockets 8 are made of the same film as the 
wrapper itself, but may also be made of another foldable thin material. They are used on the one 
hand for insertion of small bags of known freshness-preservatives for cut flowers, and on the 
other for insertion of greeting or business cards, and are dimensionally adapted for that. The 
transport vase can be made in colors, and the pockets 8 can. for example, be printed with 
advertising. 

Fig. 3 depicts a transport vase according to the invention in the open state in cross section. The 
water-tight wrapper 1 fonns a U open toward the top, whereby the wrapper material is puUed 
around the upper ends of the transport vase as jacket 13 and is pulled on the inside downward to 
a certun (tegree. It thus partially surrounds the absorbent material 3 in this re^on and forms a sort 
of inverted gutter opening downward. This gutter prevents possible leakage of the water when a 
bouquet is held upside down in the transport vase. 

A layer of absorbent material 3 is placed in the pouch-sh^d water-tight wrapper 1. A 
paiticulariy suitable absorbent material is cellulose in cotton-like form, for example, foam, 
sponge-like material, and the like. The absorbent material 3, which because of its inner properties 
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has capillary action within itself, also promotes the distribution of the liquid. 

Toward die interior the layer made of absorbent material is covered by a porous or perforated film 
1 1 . This porous film 1 1 can be made of plastic with small holes. A fleece material of the nature of 
a geotextile or a fine fabric is also suitable. The porous film 1 1 is firmly attached by gluing or 
fusing 12 on the upper edge to the edge of the water-tight wrapper on the inside of the jacket 13. 

Water poured into the transpon vase is distributed in the absorbent material 3 and can shift to a 
limited extent within this material. When a bouquet is held upside dov^ in the transport vase, the 
water has a tendency to shift downward. However, it is retained in the jacket by the water-tight 
wrapper and prevented from flowing oul With the use of an appropriate absorbent material 3. 
such as a foam, the porous film 1 1 may be omitted. 

The wrapper 1 is preferably produced from a non-skid, crack-resistant biodegradable material. 
Likewise, the absorbent material 3 and the porous fllm must, if possible, be made from 
biodegradable material such that the transport vase may be reused and/or recycled. 
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CLAIMS 



1 . A transport vase for cut flowers and the like, which is particularly suited to transport, to 
keep fresh, and to store cut flowers, in particular of whole bouquets, with a moisture 
container, characterized in that it consists of a water-tight pouch-shaped wrapper ( 1 ) and 
nutritive liquid storage made of absorbent material (3) placed inside it. which, as needed, 
can be fllled/soaked with water and/or nutritive liquid. 

2. The transpon vase according to Claim I , characterized in that the wrapper ( I) is drawn 
around the upper edge, pulled part way down on the inner side, and partially surrounds the 
absorbent material (3) in this region. 

3. The transpon vase according to Claim I , characterized in that the absorbent material 
consists of cellulose. 

4. The transport vase according to Qaim I , characterized in that the absorbent material is a 
sponge-like material. 

5. The transport vase according to Qaim 1 . characterized in that the absorbent material (3) is 
covered on the inner side of the transport vase by a porous or perforated fllm (1 1). 

6. The transport vase according to one of Cl^ms 1 through 5, characterized in that the 
absorbent material (3) b implemented as a coating of the wrapper (1). 

7. The transport vase according to Qaim 1, chancterized-in that on the exterior of the 
wrapper (1) at least one resealable adhesive tape (6) is applied such that the wrapper (1) 
can be pulled together around the flower steins and held in position with the adhesive tape 
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(6). 



The transport vase according to one of Claims 1 through 7, characterized in that a 
moisture indicator (7) is applied on the exterior of the wrapper (1) at an appropriate place. 

The transport vase according to one of Claims 1 through 8, characterized in that at least 
one pocket (8) into which freshness-retaining bags or the like may be inserted is applied on 
the exterior of the wrapper ( 1 ). 

The transport vase according to one of Qsums I through 9, characterized in that it can be 
reused and/or recycled. 



CHANGED CLAIMS 



[received at the international office on July 21. 1993 (7/12/93); original Claim 1 replaced by 
changed Claim 1; all other claims unchanged (1 page)] 

1 . A transport vase for cut flowers and the like, which is particularly suited to transport, to 
keep fresh, and to store cut flowers, in particular of whole bouquets, as a moisture 
container, characterized in that moisture container consists of a flexible wrapper (1) made 
of a water>tight film in the shape of a pouch with nutritive liquid storage made of 
absorbent material (3) stored therein, which [material], as needed, can be fllled/soaked 
with water and/or nutritive liquid. 
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[note at bottom of each page of drawings:] 
REPLACEMENT PAGE 



